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INSTALLATION INSTRUCTIONS 
IMPORTANT: Turn off power before installing or removing connector. 
Product to be used in accordance with local and national codes.
1. Insert conductors through ports in base of body.
2. Strip conductors. 
3. Align any frayed strands or conductors, twist stripped conductors together, 

and insert into crimp sleeve.
4. Using an indent type crimping tool, crimp sleeve and trim excess bare wire.
5. Push conductors fully into plug.
6. Insert plug into body until it snaps in place. 

Do not reuse. To be sold only with installation instructions.
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#18 - #10 AWG
Dry-Crimp Connector (Pre-Filled)
50V Maximum  Máximo de 50V

610 S. 80th Avenue
Tolleson, AZ 85353-4025
623-643-9704
www.landscapeproductsinc.com

This product is guaranteed against faulty materials or workmanship for a period of 
one year from date of purchase. Contact factory for full warranty information.
Este producto está garantizado contra materiales defectuosos o mano de obra por un 
período de un año a partir de la fecha de compra. Contacte a la fábrica para obtener 
información completa sobre la garantía.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
IMPORTANTE: Desactive la energía antes de instalar o retirar el conector. 
Este producto se debe usar conforme a los códigos locales y nacionales.
1. Inserte los conductores a través de los puertos en la base del cuerpo.
2. Pele los conductores. 
3. Alinee cualquier hebra o conductor deshilachado, gire juntos los conductores 

pelados e inserte en la manga crimpada.
4. Con una herramienta indentada para crimpar, crimpe la manga y corte el 

cable pelado excedente.
5. Presione los conductores completamente en el enchufe.
6. Inserte el enchufe hasta que encaje.

No reutilice. Se vende sólo con las instrucciones de instalación.


