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Características
• Ideal para instalaciónes nuevas y reparaciónes de 

sistemas de riego por goteo.

• Apropiado para tubería de goteo, así como tubería 
lisa de polietileno de 16 a 18 MM.

• Diseñados para ser rápidos, seguros, fácil de 
instalar y reutilizar.

• Resistente a los rayos UV para resistir el calor, sol 
directo y los productos químicos agresivos.

• Material fuerte para mayor resistencia, durabilidad 
y rendimiento a largo plazo.
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Conectóres
EZ-LOK Para 
Linea de Goteo

LP EZ-LOK Coupling 16–18 MM (12050510)
LP EZ-LOK 90 Elbow 16–18 MM (12050520)
LP EZ-LOK Tee 16–18 MM (12050530)
LP EZ-LOK 1/2-Inch Male Adapter 16–18 MM (12050535)
LP EZ-LOK 3/4-Inch Male Adapter 16–18 MM (12050540)
LP EZ-LOK Hose end with cap 16–18 MM (12050570)
LP EZ-LOK Female Hose Swivel 16–18 MM (12050580)
LP EZ-LOK Repair Pak 16–18 MM (12050595)

Especificaciones
Acepta tuberia de 
diámetro interno (I.D.): 0.540-pulg. a 0.620-pulg.

Acepta espesor de pared: 0.045-pulg. a 0.060-pulg.

Acepta tuberia de 
diámetro externo (O.D.): 0.630-pulg. a 0.740-pulg.

Material Polipropileno con fibra de vidrio

Máxima presión de operación 60 PSI
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De 16 a 18 MM
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Conectores 
Línea Principal 
a Laterales

•  Desarrollados para crear cabezales personalizados.

• Para crear diseños con líneas rectas o con curvas.

• Permite el uso de tubo de PE de 1/2-pulg. (0.710) o 
3/4-pulg. (0.930) para crear espacio especial entre 
laterales.

• Conexiónes fáciles sin pegamento o abrazaderas.

•  Conexiónes de inserción de color café permiten la 
instalación rapida de las líneas de goteo EZ-ID CV de 17 MM, 
así como otras líneas de goteo de 17 MM.
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Dripline 17MM Insert Coupling x 710C (12051110)
Dripline 17MM Insert x 710C 90 Degree Elbow (12051120)
Dripline 17MM Insert Tee x 710C x 710C (12051130)
Dripline 17MM Insert x 930C 90 Degree Elbow (12051170)
Dripline 17MM Insert Tee x 930C x 930C (12051180)
930 Compression x 3/4-Inch Male Adapter (12003212)
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